
Lappuse 1

Tehniskā specifikācija kultivatoriem KLL-T
Modelis KLL-6T KLL-8T KLL-10T
Tips
Darba platums, m 6 8 10
Transporta platums, m 3.5 3.5 4
Darba dziļums , mm Līdz 120
Darba dziļuma regulācija Hidrauliska
S- zaru izmērs, mm 45x10x460/40x6x210
Zaru skaits. gab. 80 106 134

Attālums starp zariem, mm 75

Priekšējās šļūces zaru izmērs, mm 80x10x363/120x10x240
Priekšējā šļūce, zaru skaists gab. 30 36 46
Priekšējās šļūces regulācija Hidrauliska
Aizmugurējās šļūces zaru izmērs, mm 32x10x302/60x10x240
Aizmugurējā šļūce, zaru skaists gab. 44 54 68
Aizmugurējās šļūces regulācija Hidrauliska + mehāniska
Aizmugurē ecēšu zaru skaits, gab. 35 45 55
Aizmugurējo ecēšu zaru regulācija Mehāniska
Riepas – 8 gab. 10.0/75-15.3
Masa, kg 3250 3850 5600
Nepieciešamā min jauda, zs 160 240 300
Garantijas laiks 1 gads

Papildaprīkojums
Zari 45x12 ar bezdelīgām 150 mm + + +
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