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Tehniskā specifikācija organiskā mēslojuma izkliedētājiem MKL-M
Modelis MKL-10M MKL-14M MKL-18M
Tehniskā kravnesība, kg 12 000 14 000 20 000
Reģistrējamā kravnesība, kg
Tilpums līdz borta malai, m3 10 12 14 16 18 20
Transporta  ātrums, km/h 25 25 25 40 40 40

Uzkraušanas augstums, mm 2 650 2 850 3 050 2 650 2 800 3 000
Aizmugures borts Hidraulisks
Pamatnes biezums, mm 6 6 6 6 6 6
Sānu bortu biezums, mm 6 6 6 6 6 6
Transportiera piedziņa Hidrauliska
Transportiera ātruma regulācija Mehāniska ar vārstu regulējot eļļas plūsmu
Ruļļu skaits (vertikālie) 2 2 2 2 2 2
Ruļļu piedziņa Ar kardānu
Transportieru skaits 1 1 1 1 1 1
Transportiera ķēdes izmērs, mm 50x14
Transportiera spriegošana Ar speciālām astperpaplāksnēm

1 1 1 1 2 2

Šasijas ass izmērs, mm 120x120 mm 120 x120 mm 150x150 mm
Asu skaits, gab. 1 1 1 2 2 2
Stūrējošā ass, gb - - -
Dubļu sargi Standarts
Grozāma sakabes cilpa Standarts
LED lampas Standarts
Atbalsta kāja Hidrauliska
Dīseles amortizācija Papildaprīkojums Standarts

Piekabes šasija

Riepas 650/65R30.5 800/65R32 600/55R26.5 650/55R26.5

Bremzes pneimatika pneimatika pneimatika pneimatika
Min traktora jauda 120 140 150 170 180 200
Jūgvārpstas apgriezieni 540/1000
Standarta krāsa Kravas kaste JD zaļa vai sarkana, rāmis pelēks
Garantijas laiks 2 gadi

Papildaprīkojums

+ + + + + +
Dīseles amortizācija + + + Standarts
Nestandarta krāsa + + + + + +
K80 sakabe + + + + + +
Reversējams transportieris + + + + + +
Horizontāli ruļļi + diski + + + + + +
K80 sakabe + + + + + +
LED lampas sānos + + + + + +
Kombinētās bremzes + + + + + +
Hidrauliskās bremzes + + + + + +
Riepas 750/65R30.5 + - - - - -
Riepas 800/65R32 + + + - - -
Riepas 650/55R26.5 - - - + + -
Riepas 710/50R26.5 - - - + + +

MKL-12M        MKL-16M  MKL-20M
 16 000  18 000  22 000

Gabarītizmēri, mm
Garums
Platums
Augstums

 
8 400
3 100
3 000

 
8 400
3 200
3 200

 
8 400
3 300
3 340

 
11 000
3 280
3 200

 
11 000
3 280
3 350

 
11 000
3 320
3 500

Reduktoru skaits transportierim, 
gab.

 120 x 120 mm  150 x 150 mm  150 x 150 mm

 -  -  -

Bez 
atsperojuma

Bez 
atsperojuma

Bez 
atsperojuma  atsperu  atsperu  atsperu

750/65R30.5 
vai 28.1R26

pneimatika  pneimatika 

Elektroniska padeves 
regulēšana
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